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COMANDO FLEXIVEIS

NORFLEX

Ø Dieléctrico (mm.)

Material

NORFLEX  2x1,00 2 1,00 mm² 2,10 ± 0.2 PVC  5,9 54

NORFLEX  4x1,00 4 2,10 ± 0.2 PVC  6,7 79

NORFLEX  6x1,00 6 2,10 ± 0.2 PVC  8 116

NORFLEX  7x1,00 7 2,10 ± 0.2 PVC  8,4 128

NORFLEX  8x1,00 8 2,10 ± 0.2 PVC  9,6 151

Apresentação 

Padrão

Rolos de 100 m.  

Bobines de 500 m 

TIPO
Nº 

Condutores 
Secção mm2 Ø  Cobertura Peso Kg./Km.

NORFLEX  10x1,00 10 2,10 ± 0.2 PVC  10,5 183

NORFLEX  12x1,00 12 2,10 ± 0.2 PVC   10,9 208

NORFLEX  2x1,50 2 2,80 ± 0.2 PVC 6,7 69

NORFLEX  3x1,50 3 2,80 ± 0.2 PVC 6,7 69

NORFLEX  4x1,50 4 2,80 ± 0.2 PVC 7,6 105

NORFLEX  6x1,50 6 2,80 ± 0.2 PVC 8,7 146

NORFLEX  7x1,50 7 2,80 ± 0.2 PVC 9,3 169

NORFLEX  8x1,50 8 2,80 ± 0.2 PVC 11 202

OUTRAS FORMAÇÕES A PEDIDO DE CLIENTE

 

•  Condutores numerados a Cor Branca

•  Tensão de trabalho: 500 Volts

•  Tensão de ensaio: 6.000 Volts

•  Temperatura Armazenamento: 70 ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•  Temperatura máx. Trabalho: 60 ºC

• Cobertura: PVC Cinza, RAL 7004

•  Condutores: PVC Negro , RAL 9017

Todo o PVC utilizado é do 

Tipo Auto-Extinguível

• HFLS:           Fabrico sob pedido

Amarelo/Verde

Sem fio sob pedido

•  Condutores PVC:

•  Fio de Terra:

HFLS

Policloreto de vinil segundo normas RoHs

Halogen free low smoke segundo norma :
        UNE 50265-2-1- Propagação vertical de chama
        UNE 50267-2-1- Livre de halógeneos
        UNE 50267-2-3- Baixa corrosividade dos fumos
        UNE 50268-2   - Baixa opacidade dos fumos

PVC
RoHs

HFLS

1,00 mm²

1,00 mm²

1,00 mm²

1,00 mm²

1,00 mm²

1,00 mm²

1,50 mm²

1,50 mm²

1,50 mm²

1,50 mm²

1,50 mm²

1,50 mm²

PVC
RoHs

HFLS

PVC
RoHs

NORFLEX  3x1,00 3 2,10 ± 0.2 PVC 6,1 591,00 mm²
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