
CABOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

CABO SOLAR FLEX - 1x4 mm² 
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Construção

1)  Condutores de cobre estanhado flexiveis de acordo com os regulamentos CEI 20-29 Classe 5 e 

DIN-VDE 0295 K5 

2) Polietileno Recticulado (Cross-Link) do tipo G21 de acordo com o regulamento A IMQ-CPT-065

3) Composto polyolefina (Cross-Link) do tipo M21 de acordo com o regulamento B IMQ-CPT-065

 

Normas
  

Todos os testes e o controlo de produção estão de acordo com o nosso Sistema de Qualidade
certificado pelo regulamento ISO 9001-2008

 
De acordo com a directiva de baixa voltagem B73/23 CEE e 93/68 CE  

  De acordo com a directiva padrão IMQ CPT 065  

De acordo com a directiva padrão TÜV 2 Pfg 1169/08.2007  

Resistência térmica de acordo com a norma EN 60216-1 2 

Propriedade auto-extínguivel de acordo com a norma IEC 332.1 2 

Halogen free de acordo com a norma CEI EN 50267-2-1 

Dados Técnicos 
• 
• 
• 
• 

Máxima voltagem: 
Spark Test voltage : 
Temperatura de funcionamento: 
Raio mínimo de curvatura  

600/1000 V 
6000 V 
-40° +90°C 
aprox. 5 x Ø  

Utilização
Este é um cabo concebido especialmente para os sistemas fotovoltaicos. Resistente à radiação UV,
podendo ainda ser utilizado para conectar várias células solares individuais. Pode ser instalado em 
exteriores.

 

UV
Resistant
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Cabo solar flexível de 4 mm² para instalações fotovoltaicas 0,6/1kv, Resistente aos raios UVs
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