
CABO SOLAR - RV-K(XV-K)- 3G6 mm² 

Cabo solar fléxivel para interligação de Inversores/Rede de instalações fotovoltaícas 0,6/1Kv

 

 

 

 

Cobre electrolitico, Classe 5 fléxivel segundo a norma EN60228

Cores: 3 G azul +castanho + verde/amarelo

 Este cabo de distribuição de energia é adequado para inteligações de Inversores à rede urbana pública nos sistemas

Construção

1)  
 

2) Polietileno Recticulado (Cross-Link) XLPE

3) Composto de PVC Fléxivel. 
 

 

UV
Resistant

Normas
  

Todos os testes e o controlo de produção estão de acordo com o nosso Sistema de Qualidade
certificado pelo regulamento ISO 9001-2008

 
De acordo com a norma UNE-EN 60332-1  

 

  

De acordo com a norma Internacional - IEC 60332-1 

ITC-BT: 9/20/30

Dados Técnicos 
• 
• 
• 
• 

Máxima voltagem: 
Spark Test voltage : 
Temperatura de funcionamento: 
Raio de curvatura  

600/1000 V 
6000 V 
-30°C  a +90º C  
aprox. 5 x Ø  

• Resistência aos impactos:                    AG2 Impacto médio
Resistência aos Quimicos:                   Sim

Resistência à Àgua:                              AD7 Imersão
Não Propagação de Chama                 Sim

Resistência às Intempéries e humidade

•

•
•

•

•
•

•

Resistência à terra, pode ser Enterrado•

Utilização

fotovoltaicos. A sua alta flexibilidade facilita muito todo o processo de instalação. Pode ser enterrado, entubado num

tubo ou exposto ao ambiente exterior suportando bem os ambientes húmidos inclusive a total imersão em água.
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CABOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
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