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CSAC

PESO APRESENTAÇÃO

kg / km PADRÃO

5 x 0,50 mm² Rolos de 100 m

2 x 1,00 mm²

5 x 0,50 mm² Rolos de 100 m

2 x 1,00 mm²

6 x 0,35 mm² Rolos de 100 m

2 x 1,00 mm²

6 x 0,35 mm² Rolos de 100 m

2 x 1,00 mm²

COND. COR Condutores

1 Verde

2 Verde/Laranja  

3 Azul Condutores

4 Castanho de 0,35 e 0,50 mm²

5 Branco

6 Azul/Laranja  

1 Vermelho Condutores

2 Amarelo/Verde de 1,00 mm²

CÓDIGO DE CORES

CSA-8 8 torcidos em hélice
1,60 mm - PVC

SEM COBERTURA 50
2,10 mm - PVC

CSAC-8 8 torcidos em hélice
1,60 mm - PVC

BRANCO 79
2,10 mm - PVC

CSA-7 PLUS 7 torcidos em hélice
1,60 mm -  PVC

SEM COBERTURA 54
2,10 mm - PVC

CSAC-7 PLUS 7 torcidos em hélice
1,60 mm -  PVC

BRANCO 82
2,10 mm - PVC

TIPO Nº CONDUTORES SECÇÃO (mm²)
DIELÉCTRICO (mm)

COBERTURA
MATERIAL

SONORIZAÇÃO AMBIENTAL

PVC
RoHs

Policloreto de vinil segundo normas RoHsPVC
RoHs

À ATRON RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇOES SEM AVISO PRÉVIO

atron®
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