COAXIAIS ITED/TDT

GHz

MATERIAL (I) (mm.)

CONDUTOR CENTRAL Cobre electrolitico puro, nu, recozido e polido 1,63+ 0,03
DIELECTRICO Polietileno celular fisico 7,2+0,15
CONDUTOR EXTERIOR Duas blindagens formadas por: 79402

- Cinta de cobre - poliéster 100%

- Malha de cobre recozido

Cobertura > 90%

COBERTURA PE-UV Negro com Proteccio Ultravioletas 10,220,
PROTECGAO ANTIHUMIDADE Gel antihumidade injectado entre a : N W)

malha e a coberta exterior N

ELECTRICAS
Velocidade de propagagao 84%
Resistencia 6hmica @ 20°C
Condutor Central <9Q/Km.
Condutor Exterior <6Q/Km.
Capacidade <54 nF / Km.
Impedéancia Caracteristica 75+3Q

Perdas de retorno

<-20 dB @ (5 - 3000 MHz)

Factor de blindagem > 100 dB ()
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Mhz 1750 18,3
MECANICAS 2150 19.8
2500 22,4
Peso Aprox. 107 Kg./Km. 3000 249
Temperatura max. Trabalho 60° C *Valores * 5%
Armazenamento 70°C
Apresentacgéo Padrédo Rolos de 100 m / Bobinas de 500 m

0 cabo CM-2500 cumpre com as normas UNE 20-527/74 e UNE EN-50117
(1) Valor médio - Medido em laboratorio independente DELTA Electronic Testing,, report K310632
A ATRON RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAC()ES SEM AVISO PREVIO
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