COAXIAIS ITED/TDT

GHz

MATERIAL CI) (mm.)
CONDUTOR CENTRAL Cobre electrolitico puro, nu, recozido e polido 1,15+0,03
DIELECTRICO Polietileno celular fisico 50+0,1 .,m
CONDUTOR EXTERIOR Duas blindagens formadas por: 55+0,15
Cinta de Al - Pol - Al 100%
Malha de AL ou CU SN
Cobertura > 70%
COBERTURA PVC Branco ou PE-UV ou HFLS* 6,9+0,2 ‘m
ELECTRICAS ‘,@
Velocidade de propagacéo 84%
Resisténcia 6hmica @ 20°C @@
Condutor Central <17 O/ Km.
Condutor Exterior <20 Q/ Km.
Capacidade <54 nF/Km.
Impedancia Caracteristica 75 +3Q
Perdas de retorno <-20dB @ (5 - 3000 MHz)
Atenuagao *
F (MHz.) |dB/100 m.
. (S21) Perdas de insergao 55 3.9
100 54
450 11,8
. 862 16,6
. 1000 18,0
2 o _ 1350 21,0
g = 1500 22,5
20 = 1750 24,5
2150 27,5
2500 31,3
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e *Valores * 5%
MECANICAS
Peso Aprox. 48 Kg./Km.
Temperatura max. Trabalho 60° C
Armazenamento 70° C
Apresentagdo Padrdo  Rolos de 100 m / Bobinas de 500 m e 1.000 m

0 cabo CM-402 cumpre com as normas UNE 20-527/74 e UNE EN-50117
Este cabo obteve reconhecimento da qualidade pela-TV Cabo Portugal (Exclusivamente para instalacdo de DTH)
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